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СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ НАСТИЛ

Стеклопластиковый настил – композитное изделие, выполненное методом литья из 
различных типов смол с содержанием красящего пигмента, армированное стекловолокном.

 
Стекловолокно укладывается в двух направлениях. 
Процентное соотношение смолы и стекловолокна: 
смола – 70%, стекловолокно – 30%.

Благодаря данным особенностям стеклопластиковый 
настил обладает максимальной прочностью и 
устойчивостью к нагрузкам. 

Применяется при обустройстве и возведении 
промышленных платформ, мостов, эстакад, площадок 

обслуживания, ступеней лестниц и других конструкций в водных и особых средах, сильно 
подверженных воздействию химических веществ, низких и высоких температур.

Преимущества

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ В 4 РАЗА ЛЕГЧЕ СТАЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬ К НАГРУЗКАМ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

ОТ ­ 60°C ДО +110°C НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ СРОК СЛУЖБЫ

Области применения
• химическая промышленность
• строительство и реконструкция очистных 

сооружений
• газо­ и нефтеперерабатывающая отрасли

• промышленное и гражданское строительство
• судостроительная промышленность
• электротехническая промышленность
• пищевая промышленность
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ВИДЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО НАСТИЛА

Стеклопластиковый настил изготавливается с различными вариантами поверхности.

Вогнутая поверхность
Острые и прочные края предотвращают скольжение и обеспечивают 
лёгкость очистки поверхности от загрязнений. 
Применяется при строительстве межэтажных перекрытий, лестничных 
маршей, площадок обслуживания и эстакад.

Гладкая поверхность
Отличается гладкой поверхностью с обеих сторон. 
Имеет те же технические характеристики, что и другие решётки. 
Используется в архитектурном оформлении зданий и сооружений, 
в системах ограждения технологического оборудования.

Поверхность, покрытая кварцевым песком
Настил с кварцевым кристаллическим напылением (диоксид кремния 
SiO2) обладает самыми высокими показателями противоскольжения. 
Применяется при строительстве межэтажных перекрытий, лестничных 
маршей, площадок обслуживания, эстакад и переходов.

Поверхность с мелкими ячейками
Имеет поверхность с внутренним размером ячейки 13x13 мм, которая 
предотвращает падение небольших предметов с габаритными 
размерами выше 15 мм сквозь решётку. 
Используется для безопасного и удобного передвижения колясок, 
велосипедов, инвалидных кресел, тележек. 
Рекомендован для эксплуатации на объектах фермерских хозяйств для 
разведения телят, поросят и прочих животных.

Сплошная поверхность
Состоит из несущей части – стеклопластиковой решётки и 
покрывающей части – стеклопластиковой плиты.
Стандартное исполнение с кварцевым песком.
Применяется в качестве площадок, сервисных дорог, перекрытий 
котлованов.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО НАСТИЛА

В зависимости от среды применения стеклопластиковый настил изготавливается из разных смол.

Типы смол

Тип смолы Описание Применение

Ортофталевая полиэфирная смола
(ECO­NFR)

• самозатухающая, 
• средняя химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Водоснабжение, водоочистка, 
объекты с использованием 
слабоагрессивных химических 
составов.

Ортофталевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (ECO­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• средняя химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Промышленные объекты, 
транспортная индустрия (мосты, 
перегоны, переходы), машино­ 
и авиастроение, городская 
инфраструктура, объекты 
с использованием умеренно 
агрессивных химических составов.

Изофталевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (ISO­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• сильная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Объекты сырьевой 
промышленности, объекты 
морского транспорта, 
объекты с использованием 
высокоагрессивных химических 
составов.

Пищевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (FD­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• повышенная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Промышленные объекты пищевой 
промышленности, сельхоз­ и 
мясопереработка, водоочистные 
сооружения.

Винилэфирная смола с 
огнеупорными добавками (VE­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• очень сильная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Объекты химической, 
сырьевой промышленности, 
с использованием крайне 
агрессивных химических составов.

Физико-механические характеристики

Наименование показателя
Нормативное значение

ECO-NFR ECO-FR ISO-FR VE-FR FD-FR

Модуль упругости при растяжении, не менее 68 МПа 65 МПа 60 МПа 125 МПа 53 МПа

Модуль упругости при изгибе, не менее 110 МПа 100 МПа 90 МПа 190 МПа 80 МПа

Предел прочности при сжатии, не менее 90 МПа 90 МПа 90 МПа 90 МПа 90 МПа

Водопоглощение, не более 0,5%

Марка по морозостойкости, не ниже F100
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО НАСТИЛА

Производство 
Стеклопластиковый настил марки «Стальпром» изготавливается согласно 
ТУ 2296­004­68696326­2015 и соответствует требованиям ГОСТ 33376­2015, ГОСТ 33119­2014.

Внешний вид и обозначение типового настила

Вид настила тип смолы a х b х H, 
длина х ширина, цвет, поверхность. 

a х b – основной размер ячейки*, мм
a1 х b1 – внутренний размер ячейки, мм
H – высота решётки, мм
t = 7 мм
* используется в обозначении настила
В поперечном сечении рёбра 

решётки имеют трапециевидную форму с расширением 
в лицевой части. Толщина рёбер оптимальна для восприятия 
нормативных нагрузок.

ПРИМЕР: Настил композитный ISO-FR 38х38х30, 
3660х1226 мм, RAL 7035, вогнутая.

Основные типоразмеры. Таблица весов
Стандартный 

размер
Высота, 

мм
Размер ячейки, 

мм Вес, кг/м2

4044x1525 13 50х50 6,5

4038х1000 26 38х38 12,5

3660х1220 30 38х38 15

4038х1000 30 19х19 (micro) 19

4038х1000 30 38х38 15

Стандартный 
размер

Высота, 
мм

Размер ячейки, 
мм Вес, кг/м2

4044х1525 30 38х38 15

3660х1220 38 38х38 19

4038х1000 38 38х38 19

4044х1525 38 38х38 19

3660х1220 50 50х50 22
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО НАСТИЛА

В зависимости от среды применения стеклопластиковый настил изготавливается из разных смол.

Типы смол

Тип смолы Описание Применение

Ортофталевая полиэфирная смола
(ECO­NFR)

• самозатухающая, 
• средняя химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Водоснабжение, водоочистка, 
объекты с использованием 
слабоагрессивных химических 
составов.

Ортофталевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (ECO­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• средняя химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Промышленные объекты, 
транспортная индустрия (мосты, 
перегоны, переходы), машино­ 
и авиастроение, городская 
инфраструктура, объекты 
с использованием умеренно 
агрессивных химических составов.

Изофталевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (ISO­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• сильная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Объекты сырьевой 
промышленности, объекты 
морского транспорта, 
объекты с использованием 
высокоагрессивных химических 
составов.

Пищевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (FD­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• повышенная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Промышленные объекты пищевой 
промышленности, сельхоз­ и 
мясопереработка, водоочистные 
сооружения.

Винилэфирная смола с 
огнеупорными добавками (VE­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• очень сильная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Объекты химической, 
сырьевой промышленности, 
с использованием крайне 
агрессивных химических составов.

Физико-механические характеристики

Наименование показателя
Нормативное значение

ECO-NFR ECO-FR ISO-FR VE-FR FD-FR

Модуль упругости при растяжении, не менее 68 МПа 65 МПа 60 МПа 125 МПа 53 МПа

Модуль упругости при изгибе, не менее 110 МПа 100 МПа 90 МПа 190 МПа 80 МПа

Предел прочности при сжатии, не менее 90 МПа 90 МПа 90 МПа 90 МПа 90 МПа

Водопоглощение, не более 0,5%

Марка по морозостойкости, не ниже F100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО НАСТИЛА

Производство 

Внешний вид и обозначение типового настила

Вид настила тип смолы a х b х H, 
длина х ширина, цвет, поверхность. 

a х b – основной размер ячейки*, мм
a1 х b1 – внутренний размер ячейки, мм
H – высота решётки, мм
t = 7 мм
* используется в обозначении настила
В поперечном сечении рёбра 

решётки имеют трапециевидную форму с расширением 
в лицевой части. Толщина рёбер оптимальна для восприятия 
нормативных нагрузок.

ПРИМЕР: Настил композитный ISO-FR 38х38х30, 
3660х1226 мм, RAL 7035, вогнутая.

Основные типоразмеры. Таблица весов
Стандартный 

размер
Высота, 

мм
Размер ячейки, 

мм Вес, кг/м2

4044x1525 13 50х50 6,5

4038х1000 26 38х38 12,5

3660х1220 30 38х38 15

4038х1000 30 19х19 (micro) 19

4038х1000 30 38х38 15

Стандартный 
размер

Высота, 
мм

Размер ячейки, 
мм Вес, кг/м2

4044х1525 30 38х38 15

3660х1220 38 38х38 19

4038х1000 38 38х38 19

4044х1525 38 38х38 19

3660х1220 50 50х50 22
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Стеклопластиковый настил марки «Русмет» соответствует ТУ 2296-004-68696326-2015 
и требованиям ГОСТ 33376-2015, ГОСТ 33119-2014.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО НАСТИЛА

В зависимости от среды применения стеклопластиковый настил изготавливается из разных смол.

Типы смол

Тип смолы Описание Применение

Ортофталевая полиэфирная смола
(ECO­NFR)

• самозатухающая, 
• средняя химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Водоснабжение, водоочистка, 
объекты с использованием 
слабоагрессивных химических 
составов.

Ортофталевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (ECO­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• средняя химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Промышленные объекты, 
транспортная индустрия (мосты, 
перегоны, переходы), машино­ 
и авиастроение, городская 
инфраструктура, объекты 
с использованием умеренно 
агрессивных химических составов.

Изофталевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (ISO­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• сильная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Объекты сырьевой 
промышленности, объекты 
морского транспорта, 
объекты с использованием 
высокоагрессивных химических 
составов.

Пищевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (FD­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• повышенная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Промышленные объекты пищевой 
промышленности, сельхоз­ и 
мясопереработка, водоочистные 
сооружения.

Винилэфирная смола с 
огнеупорными добавками (VE­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• очень сильная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Объекты химической, 
сырьевой промышленности, 
с использованием крайне 
агрессивных химических составов.

Физико-механические характеристики

Наименование показателя
Нормативное значение

ECO-NFR ECO-FR ISO-FR VE-FR FD-FR

Модуль упругости при растяжении, не менее 68 МПа 65 МПа 60 МПа 125 МПа 53 МПа

Модуль упругости при изгибе, не менее 110 МПа 100 МПа 90 МПа 190 МПа 80 МПа

Предел прочности при сжатии, не менее 90 МПа 90 МПа 90 МПа 90 МПа 90 МПа

Водопоглощение, не более 0,5%

Марка по морозостойкости, не ниже F100
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО НАСТИЛА

Производство 
Стеклопластиковый настил марки «Стальпром» изготавливается согласно 
ТУ 2296­004­68696326­2015 и соответствует требованиям ГОСТ 33376­2015, ГОСТ 33119­2014.

Внешний вид и обозначение типового настила

Вид настила тип смолы a х b х H, 
длина х ширина, цвет, поверхность. 

a х b – основной размер ячейки*, мм
a1 х b1 – внутренний размер ячейки, мм
H – высота решётки, мм
t = 7 мм
* используется в обозначении настила
В поперечном сечении рёбра 

решётки имеют трапециевидную форму с расширением 
в лицевой части. Толщина рёбер оптимальна для восприятия 
нормативных нагрузок.

ПРИМЕР: Настил композитный ISO-FR 38х38х30, 
3660х1226 мм, RAL 7035, вогнутая.

Основные типоразмеры. Таблица весов
Стандартный 

размер
Высота, 

мм
Размер ячейки, 

мм Вес, кг/м2

4044x1525 13 50х50 6,5

4038х1000 26 38х38 12,5

3660х1220 30 38х38 15

4038х1000 30 19х19 (micro) 19

4038х1000 30 38х38 15

Стандартный 
размер

Высота, 
мм

Размер ячейки, 
мм Вес, кг/м2

4044х1525 30 38х38 15

3660х1220 38 38х38 19

4038х1000 38 38х38 19

4044х1525 38 38х38 19

3660х1220 50 50х50 22
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО НАСТИЛА

В зависимости от среды применения стеклопластиковый настил изготавливается из разных смол.

Типы смол

Тип смолы Описание Применение

Ортофталевая полиэфирная смола
(ECO­NFR)

• самозатухающая, 
• средняя химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Водоснабжение, водоочистка, 
объекты с использованием 
слабоагрессивных химических 
составов.

Ортофталевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (ECO­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• средняя химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Промышленные объекты, 
транспортная индустрия (мосты, 
перегоны, переходы), машино­ 
и авиастроение, городская 
инфраструктура, объекты 
с использованием умеренно 
агрессивных химических составов.

Изофталевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (ISO­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• сильная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Объекты сырьевой 
промышленности, объекты 
морского транспорта, 
объекты с использованием 
высокоагрессивных химических 
составов.

Пищевая полиэфирная смола 
с огнеупорными добавками (FD­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• повышенная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Промышленные объекты пищевой 
промышленности, сельхоз­ и 
мясопереработка, водоочистные 
сооружения.

Винилэфирная смола с 
огнеупорными добавками (VE­FR)

• огнесдерживающая, 
• самозатухающая, 
• очень сильная химостойкость,
• температура эксплуатации от 

­60°C до +110°C.

Объекты химической, 
сырьевой промышленности, 
с использованием крайне 
агрессивных химических составов.

Физико-механические характеристики

Наименование показателя
Нормативное значение

ECO-NFR ECO-FR ISO-FR VE-FR FD-FR

Модуль упругости при растяжении, не менее 68 МПа 65 МПа 60 МПа 125 МПа 53 МПа

Модуль упругости при изгибе, не менее 110 МПа 100 МПа 90 МПа 190 МПа 80 МПа

Предел прочности при сжатии, не менее 90 МПа 90 МПа 90 МПа 90 МПа 90 МПа

Водопоглощение, не более 0,5%

Марка по морозостойкости, не ниже F100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОГО НАСТИЛА

Производство 

Внешний вид и обозначение типового настила

Вид настила тип смолы a х b х H, 
длина х ширина, цвет, поверхность. 

a х b – основной размер ячейки*, мм
a1 х b1 – внутренний размер ячейки, мм
H – высота решётки, мм
t = 7 мм
* используется в обозначении настила
В поперечном сечении рёбра 

решётки имеют трапециевидную форму с расширением 
в лицевой части. Толщина рёбер оптимальна для восприятия 
нормативных нагрузок.

ПРИМЕР: Настил композитный ISO-FR 38х38х30, 
3660х1226 мм, RAL 7035, вогнутая.

Основные типоразмеры. Таблица весов
Стандартный 

размер
Высота, 

мм
Размер ячейки, 

мм Вес, кг/м2

4044x1525 13 50х50 6,5

4038х1000 26 38х38 12,5

3660х1220 30 38х38 15

4038х1000 30 19х19 (micro) 19

4038х1000 30 38х38 15

Стандартный 
размер

Высота, 
мм

Размер ячейки, 
мм Вес, кг/м2

4044х1525 30 38х38 15

3660х1220 38 38х38 19

4038х1000 38 38х38 19

4044х1525 38 38х38 19

3660х1220 50 50х50 22
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  
Таблица нагрузок стеклопластикового настила

Стеклопластиковый настил 38х38х38

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 2190 26809 14278 38807 61369 1288

400 1533 10599 8031 21830 37082 758

500 1162 5163 5139 13971 25088 502

600 927 2867 3569 9703 18231 359

700 765 1744 2622 7129 13918 270

800 648 1135 2007 5458 11016 211

900 560 776 1586 4312 8963 170

1000 492 552 1285 3493 7453 140

1100 437 406 1062 2887 6307 117

1200 389 305 892 2426 5416 100

1300 325 217 760 2067 4708 86

1400 275 182 655 1782 4135 75

1500 236 146 571 1553 3664 66

Стеклопластиковый настил 50х50х50

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 2734 46840 6536 31583 54419 2618

400 2077 18922 4183 17766 37886 1593

500 1677 9371 2905 11371 26722 1084

600 1409 5278 2134 7897 20091 791

700 1216 3247 1633 5802 15786 606

800 1070 2132 1291 4442 12810 481

900 956 1472 1046 3510 10654 393

1000 864 1056 864 2843 9035 328

1100 789 782 726 2350 7784 278

1200 720 590 618 1974 6793 239

1300 616 423 533 1682 5994 208

1400 533 357 465 1451 5337 183

1500 466 287 1264 1264 4791 163
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Стеклопластиковый настил 38х38х26

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 1136 7347 7956 15545 34800 506

400 738 3214 4478 8746 19744 288

500 529 1693 2868 5598 12721 186

600 402 1002 1992 3888 8882 130

700 319 644 1464 2857 6556 96

800 261 438 1121 2187 5039 74

900 219 313 886 1728 3996 59

1000 187 231 718 1400 3247 48

1100 162 176 594 1157 2691 40

1200 141 137 499 972 2267 33

1300 116 109 425 829 1936 26

1400 96 88 367 714 1673 ­

1500 81 72 319 622 1461 ­

Стеклопластиковый настил 38х38х30, 19х19х30

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 1400 14844 13379 26141 58519 865

400 998 6664 7989 15602 35223 518

500 767 3581 5356 10455 23759 348

600 619 2155 3863 7539 17223 251

700 517 1403 2931 5717 13121 191

800 441 968 2307 4499 10366 150

900 384 697 1868 3642 8421 122

950 361 600 1695 3306 7655 111

1000 339 520 1546 3015 6992 101

1100 303 399 1304 2541 5910 85

1200 274 313 1115 2174 5069 73

1300 249 250 966 1883 4401 63

1400 229 204 846 1649 3862 55

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  
Таблица нагрузок стеклопластикового настила
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  
Таблица нагрузок стеклопластикового настила

Стеклопластиковый настил 38х38х38

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 2190 26809 14278 38807 61369 1288

400 1533 10599 8031 21830 37082 758

500 1162 5163 5139 13971 25088 502

600 927 2867 3569 9703 18231 359

700 765 1744 2622 7129 13918 270

800 648 1135 2007 5458 11016 211

900 560 776 1586 4312 8963 170

1000 492 552 1285 3493 7453 140

1100 437 406 1062 2887 6307 117

1200 389 305 892 2426 5416 100

1300 325 217 760 2067 4708 86

1400 275 182 655 1782 4135 75

1500 236 146 571 1553 3664 66

Стеклопластиковый настил 50х50х50

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 2734 46840 6536 31583 54419 2618

400 2077 18922 4183 17766 37886 1593

500 1677 9371 2905 11371 26722 1084

600 1409 5278 2134 7897 20091 791

700 1216 3247 1633 5802 15786 606

800 1070 2132 1291 4442 12810 481

900 956 1472 1046 3510 10654 393

1000 864 1056 864 2843 9035 328

1100 789 782 726 2350 7784 278

1200 720 590 618 1974 6793 239

1300 616 423 533 1682 5994 208

1400 533 357 465 1451 5337 183

1500 466 287 1264 1264 4791 163

Стеклопластиковый настил 38х38х26

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 1136 7347 7956 15545 34800 506

400 738 3214 4478 8746 19744 288

500 529 1693 2868 5598 12721 186

600 402 1002 1992 3888 8882 130

700 319 644 1464 2857 6556 96

800 261 438 1121 2187 5039 74

900 219 313 886 1728 3996 59

1000 187 231 718 1400 3247 48

1100 162 176 594 1157 2691 40

1200 141 137 499 972 2267 33

1300 116 109 425 829 1936 26

1400 96 88 367 714 1673 ­

1500 81 72 319 622 1461 ­

Стеклопластиковый настил 38х38х30, 19х19х30

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 1400 14844 13379 26141 58519 865

400 998 6664 7989 15602 35223 518

500 767 3581 5356 10455 23759 348

600 619 2155 3863 7539 17223 251

700 517 1403 2931 5717 13121 191

800 441 968 2307 4499 10366 150

900 384 697 1868 3642 8421 122

950 361 600 1695 3306 7655 111

1000 339 520 1546 3015 6992 101

1100 303 399 1304 2541 5910 85

1200 274 313 1115 2174 5069 73

1300 249 250 966 1883 4401 63

1400 229 204 846 1649 3862 55

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  
Таблица нагрузок стеклопластикового настила
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Стеклопластиковый настил 38х38х38

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 2190 26809 14278 38807 61369 1288

400 1533 10599 8031 21830 37082 758

500 1162 5163 5139 13971 25088 502

600 927 2867 3569 9703 18231 359

700 765 1744 2622 7129 13918 270

800 648 1135 2007 5458 11016 211

900 560 776 1586 4312 8963 170

1000 492 552 1285 3493 7453 140

1100 437 406 1062 2887 6307 117

1200 389 305 892 2426 5416 100

1300 325 217 760 2067 4708 86

1400 275 182 655 1782 4135 75

1500 236 146 571 1553 3664 66

Стеклопластиковый настил 50х50х50

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 2734 46840 6536 31583 54419 2618

400 2077 18922 4183 17766 37886 1593

500 1677 9371 2905 11371 26722 1084

600 1409 5278 2134 7897 20091 791

700 1216 3247 1633 5802 15786 606

800 1070 2132 1291 4442 12810 481

900 956 1472 1046 3510 10654 393

1000 864 1056 864 2843 9035 328

1100 789 782 726 2350 7784 278

1200 720 590 618 1974 6793 239

1300 616 423 533 1682 5994 208

1400 533 357 465 1451 5337 183

1500 466 287 1264 1264 4791 163
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Стеклопластиковый настил 38х38х26

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 1136 7347 7956 15545 34800 506

400 738 3214 4478 8746 19744 288

500 529 1693 2868 5598 12721 186

600 402 1002 1992 3888 8882 130

700 319 644 1464 2857 6556 96

800 261 438 1121 2187 5039 74

900 219 313 886 1728 3996 59

1000 187 231 718 1400 3247 48

1100 162 176 594 1157 2691 40

1200 141 137 499 972 2267 33

1300 116 109 425 829 1936 26

1400 96 88 367 714 1673 ­

1500 81 72 319 622 1461 ­

Стеклопластиковый настил 38х38х30, 19х19х30

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 1400 14844 13379 26141 58519 865

400 998 6664 7989 15602 35223 518

500 767 3581 5356 10455 23759 348

600 619 2155 3863 7539 17223 251

700 517 1403 2931 5717 13121 191

800 441 968 2307 4499 10366 150

900 384 697 1868 3642 8421 122

950 361 600 1695 3306 7655 111

1000 339 520 1546 3015 6992 101

1100 303 399 1304 2541 5910 85

1200 274 313 1115 2174 5069 73

1300 249 250 966 1883 4401 63

1400 229 204 846 1649 3862 55
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Стеклопластиковый настил 38х38х38

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 2190 26809 14278 38807 61369 1288

400 1533 10599 8031 21830 37082 758

500 1162 5163 5139 13971 25088 502

600 927 2867 3569 9703 18231 359

700 765 1744 2622 7129 13918 270

800 648 1135 2007 5458 11016 211

900 560 776 1586 4312 8963 170

1000 492 552 1285 3493 7453 140

1100 437 406 1062 2887 6307 117

1200 389 305 892 2426 5416 100

1300 325 217 760 2067 4708 86

1400 275 182 655 1782 4135 75

1500 236 146 571 1553 3664 66

Стеклопластиковый настил 50х50х50

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 2734 46840 6536 31583 54419 2618

400 2077 18922 4183 17766 37886 1593

500 1677 9371 2905 11371 26722 1084

600 1409 5278 2134 7897 20091 791

700 1216 3247 1633 5802 15786 606

800 1070 2132 1291 4442 12810 481

900 956 1472 1046 3510 10654 393

1000 864 1056 864 2843 9035 328

1100 789 782 726 2350 7784 278

1200 720 590 618 1974 6793 239

1300 616 423 533 1682 5994 208

1400 533 357 465 1451 5337 183

1500 466 287 1264 1264 4791 163

Стеклопластиковый настил 38х38х26

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 1136 7347 7956 15545 34800 506

400 738 3214 4478 8746 19744 288

500 529 1693 2868 5598 12721 186

600 402 1002 1992 3888 8882 130

700 319 644 1464 2857 6556 96

800 261 438 1121 2187 5039 74

900 219 313 886 1728 3996 59

1000 187 231 718 1400 3247 48

1100 162 176 594 1157 2691 40

1200 141 137 499 972 2267 33

1300 116 109 425 829 1936 26

1400 96 88 367 714 1673 ­

1500 81 72 319 622 1461 ­

Стеклопластиковый настил 38х38х30, 19х19х30

Расстояние 
между 

опорами, мм

Концентрированная 
нагрузка 

(200х200 мм), кг

Равномерно распределённая нагрузка, кг/м2
Линейная 
нагрузка 

кг/350 ммРекомендованный максимум Предельная 
нагрузка

1% отклонения 1% отклонения EC0-FR, ISO-FR, 
FD-FR VE-FR 1% отклонения

300 1400 14844 13379 26141 58519 865

400 998 6664 7989 15602 35223 518

500 767 3581 5356 10455 23759 348

600 619 2155 3863 7539 17223 251

700 517 1403 2931 5717 13121 191

800 441 968 2307 4499 10366 150

900 384 697 1868 3642 8421 122

950 361 600 1695 3306 7655 111

1000 339 520 1546 3015 6992 101

1100 303 399 1304 2541 5910 85

1200 274 313 1115 2174 5069 73

1300 249 250 966 1883 4401 63

1400 229 204 846 1649 3862 55
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЙ
НАСТИЛ

ООО «Русмет»
607686, Нижегородская обл., Кстовский р-н,
сп. Опытный, ул. Садовая, д. 133, помещ. 25

8 (831) 234-22-50, 235-01-30
sale@rosmetall.com, www.rosmetall.com

Использованы изображения из открытых источников в некоммерческих целях


